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Introducción al mundo de los moldajes flexi-
bles. Primeras experimentaciones con una de 
las figuras más simples y que, en base a los pi-
lares comunes, podemos reconocer más fácil-
mente con su uniformidad cilíndrica. Comienzo 
en la utilización de herramientas que irá pulien-
do el trabajo manual acorde se avance en los 
siguientes moldes. Primera visualización de las 
capacidades de la tela para dar forma y de 
las cualidades del yeso al mezclarse con más o 
menos agua.

COLUMNA CILÍNDRICA

COLUMNA CÓNICA

Primera variación leve en la forma, lo 
que lleva a empezar las comparaciones 
y visibilizar los errores en la totalidad de 
la forma, como el “alentejamiento” en 
los extremos superiores e inferiores de la 
columna y las arrugas en esos puntos.  



COLUMNA AGUZADA

COLUMNA BULBO INFERIOR

Mayor comprensión de la importancia de la 
tela tanto en la forma como en el aspecto tex-
til de la columna, optando por continuar solo 
con telas blancas y de trevira. Observación de 
la aptitud de equilibrio de una sutil curva, con 
tal de otorgarle un diseño llamativo sin hacerle 
perder sus aptitudes de sostén vertical.

Para la realización de este nuevo modelo tene-
mos una doble curvatura por parte de la ma-
triz vertical, lo que implica un nuevo desafío en 
el corte de la misma, exigiendo mayor presición 
con la sierra caladora. El abultamiento inferior se 
expande a los costados, mostrando la caída por 
peso de la mezcla, favoreciendo la forma plani-
ficada.



COLUMNA DE DOBLE BULBO

COLUMNA ABULTADA

Se aplican los conocimientos adquiridos con las 
columnas anteriores, pues presentan similitudes 
en la forma. Sin embargo, aparecen nuevos ca-
minos de errores, como las burbujas en la mez-
cla que debilitan la dureza, por lo que es nece-
sario que la mezcla no esté demasiado líquida y 
dar pequeños golpes a las matrices para liberar 
el aire, y también cerciorarse que la tela esté 
perpendicular a la base, esto es revisando bien 
el molde antes de echarle mezcla. 

En este modelo nos abrimos a una nueva 
dimensión con la tela: ya no es las matri-
ces superior e inferior las que controlan 
la circunferencia, sino que es la tela mis-
ma, observando que la tela debe dejar-
se con una cedencia previa calculada 
para que el centro abultado sea unifor-
me. 



COLUMNA PROPUESTA 
INDIVIDUAL

COLUMNA SERPENTEADA

La intencionalidad de probar la ceden-
cia de la tela en base al fundamento, 
general, resultó bien, aunque se com-
prueba que las curvas muy cerradas pro-
vocan pliegues significativos en la forma, 
quebrándola, por lo que el juego con la 
tela puede darse pero hasta cierto pun-
to, al no ser elasticada.

Al igual que en la columna propuesta indivi-
dual, se puso a prueba la cedencia de la tela, 
logrando la forma pensada pero con dobleces 
notorios, es por ello que se prefiere la búsqueda 
por los innovadores modelos pero sin exagerar 
en sus dimensiones.



COLUMNA DOBLE ANGOSTADA

VIGA DE SECCIÓN VARIABLE (1:10)

A pesar de que la circunferencia se man-
tenga en los extremos superior e inferior, es 
importante que el cálculo tanto en la tela 
como en las matrices verticales sea el correc-
to, pudiendo facilitarse el cálculo a través de 
las plataformas virtuales como AutoCAD, con 
tal de que las circunferencias planeadas a lo 
largo de la columna no se achaten o ensan-
chen, como ocurrió en esta. 

Gran cambio en el moldaje para conseguir la forma pensada, 
aprendiendo a controlar la caída de la tela por el peso de la 
mezcla de yeso, a través de la nueva matriz que, en vez de ser 
una gran pieza con un
hueco, ahora es la tapa
que moldea la tela, así
logrando una leve pero
notoria variable en su
forma, angostándose y
ensanchándose en su
largo.



VIGA DE SECCIÓN VARIABLE (1:15)

COLUMNA PROPUESTA EN 
PAREJAS

Se comprueba que un diseño de estas caracterís-
ticas puede ser probado a diversas escalas, consi-
guiendo los mismos resultados en las zonas angos-
tadas y abultadas, 
solo ajustando las
medidas.

Un nuevo desafío con las herramientas para 
lograr que las matrices superior e inferior lo-
gren semicircunferencias. Nueva perspectiva 
del moldaje flexible, usando también molda-
je rígido en una de sus caras, visualizando un 
nuevo diseño que podría combinarse con 
muros, es decir, un uso más allá de un pilar.



MURO DE KENZO UNNO

Frente a la poca información téc-
nica de este modelo, se aprende 
más sobre materiales y sus capaci-
dades como las tuercas, el uso de 
doble trupán para evitar pandeos 
por el gran peso de la mezcla, y el 
nuevo cálculo, mucho más masi-
vo, de mezcla entre agua y yeso, 
concluyendo que es mejor utilizar 
una sola mezcla, para evitar que-
braduras por diferencias de seca-
do o de proporciones.



CUBIERTA DE DOBLE 
APERTURA 1

Como una primera 
aproximación se diseña 
una cubierta que cum-
pla como viga y pilar a 
través de paraboloides 
hiperbólicos, que crean 
aberturas amplias y con-
trapuestas. En este caso 
la clave es la mezcla de 
yeso, pues esta vez el 
molde no es el que le da 
toda la forma con solo 
verter el yeso, sino que 
es necesario esparcirlo 
uniformemente tanto en 
las zonas elevadas, que 
es donde escurre, como 
en las curvas ascenden-
tes, que es donde se 
posa. Al desmoldar, se 
debe tener mucho cui-
dado por la delicadeza 
de estos modelos, a di-
ferencia de los demás 
que son más gruesos.



CUBIERTA DE DOBLE  
APERTURA 2

El molde pensado, que controla-
ba las curvas calculadas previa-
mente, por el objetivo de que la 
cara inferior sea lisa, ya no puede 
realizarse con palitos de maque-
ta, al quedar marcados en la cu-
bierta con el peso de la mecla. 
La forma de doble apertura per-
mite, por lo observado y lleván-
dolo a escala 1:1, que funcione 
mejor para cubrir un espacio con 
pilares y muros ya levantados, a 
diferencia de la cubierta ante-
rior. 



CUBIERTA DE 
DOBLE APERTURA 3

El contramolde resulta 
ser el mejor método para 
lograr una forma firme, 
lisa en su cara inferior, 
y, a su vez, es replicable 
para más cubiertas. A 
pesar de que debe ha-
cerse una cubierta pre-
via y un desmoldante, 
este último no es nece-
sariamente esencial gra-
cias al uso de tela trevira 
más gruesa, que permi-
te el deslizamiento entre 
cubiertas, evitando que-
braduras y manteniendo 
la pulcritud del resultado 
final.



     Una de las principales asociaciones que tenemos respecto a la Arquitectura es la creación 
manual, esto abarca tanto el aspecto estructural como del diseño, buscando nuevas alter-
nativas en base al fundamento que encontramos tanto en la naturaleza como en obras del 
ser humano. Nuestras manos son esenciales para darnos a entender, pues son las únicas que 
pueden moldear aquello que idea nuestra mente. Es esto precisamente lo que se ha realiza-
do a lo largo del Taller de Obra, la experimentación con aquellas partes que componen una 
construcción: columnas, vigas y cubiertas. 

     Nos hemos abierto a una nueva área importante en nuestra carrera como arquitectos: el 
estar en obra, en terreno y llevando a la práctica toda la información que se nos traspasó 
por parte de los profesores, y que nosotros traspasamos a ellos a través de los modelos a es-
cala los que, por la modalidad actual, fueron los que nos mantuvieron unidos, presentando 
nuestros progresos y fracasos, como se hace siempre: la enseñanza en base al éxito y error. 

     No solo preparamos nuestra área de trabajo como un verdadero taller, con herramientas 
que no fueron solo un lápiz ni de materiales solo un papel, sino que estudiamos las capacida-
des del trupán, el yeso, el peso de una sierra caladora e incluso reinterpretamos un espacio 
en nuestro hogar que nos permitiera un grato y espacioso trabajo, pensando también en la 
posterior limpieza sencilla producto de, por ejemplo, los cortes.

     Al final a lo que aspiramos todos nosotros es llevar a cabo nuestros proyectos, escalarlos 
de nuestras carpetas y maquetas a terreno, y este taller fue un primer acercamiento a ese 
objetivo.
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