Estructura 1 Clase 2 2023

David Jolly - Mauricio Vegas - Luckas Gajardo



Estructura
T. Hunt.
Son todas aquellas partes con capacidad de carga de las formas naturales y hechas por el ser humano

La Arquitectura es la construccion del espacio fijo para la habitacidon de la condicion humana.

la condicion humana es poética

poiesis es lo que pasa del no ser al ser



Figuras Estructurales a partir de su forma segun Tony Hunt.

1- Solidas

2- De Superficie
3- Esqueletos
4- Membranas
5- Compuestas
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Garupa, Argentina
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Loncura Quintero




De superficie

Restaurant Los Manantiales en Xochimilco, Mexico de Felix Candela.



Esqueletos
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Torre Eiffel, Paris Francia



Membranas
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Formas Estructurales a partir del esfuerzo que soportan, segun Juan Baixas.

1- Comprimidas
2- Traccionadas
3- Elementos discretos Permanentemente Comprimidos o Tracionados

4- Flectadas



Comprimidas
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Notre Damen, Paris Francia Partenon, Atenas Grecia



Tracionadas

Puente Akashi, Japon.
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Con elementos discretos permanentemente traicionados o comprimidos

INVERTED

KINGPOST DousLE FiINk DuaL PitcH

QUEENPOST DousLE HOwE GAMBREL PIGGYBACK

POLYNESIAN STupIO

Fig 1
ceau
HowE SCISSORS Cercha Polon .
ATHEORAL Un tipo de cercha bastante antiguo,
construido originalmente con barras

comprimidas de madera y tensores
de acero

MONOPITCH BOWSTRING SLOPING FLAT

MODIFIED QUEENPOST CAMBERED

Vigas y Cerchas Cercha Polonceau




De figura Flectada

Fig 14

Estructura cafa de bambl

Puente Britannia, Inglaterra, 185

. Figla
. Viga maciza
Simplemente apoyada

Fig 15
Fuselaje: lamina externa
| [o y estructura interna
VI g a C a O n ' de cuadernas y largueros.

J ¢ L a resistencia de un fuselaje
moderno a fa flexi6n esta dada,
tgual que una cana por 1a
vesistencia de sus paredes. :

Las cuadernas 0 timpanos tienen
por funcion mantener

- . 2 en su lugar dichas paredes
Viga Maciza

Fuselaje



Fuerza interatomica
(tension)

Distancia
Ley de Hooke: Un cuerpo eléastico se deforma pasirmiikyin
de un modo directamente proporcional a la tension Esta parte es s
, ] racticamente recta Istancia interatomica
a la que esta sometido. TR RRETC (tension)

En los materiales usados en estructuras su
deformacion fluctia en +- 1%

Fuerza interatomica
(compresion)

Posicion neutra o libre de expresion

| i . {
1ISTANCIA €Ncre dos 4tomos v 1a ruersza QuUE €XISCE ENtri




Modulo de Young

Tension Tension
DL LONnsStante

Detormacion

Detormacion




Maodulo de Young aproximado de varias sustancias

£ [
libras por pulgada cuadrada  MN/m

-

Goma 0.001 x 10° (es decir. 1.000)
Plasticos sin refuerzo 0.2x10° 1.400
Cristal molecular orgéanico,

talocianing. un pigmento azul (0.2 x 10 | 400
Madera 20X 10 14.000
Hormigon 2,5 X 10° 17.000
Hueso 3.0 X 10" 21.000
Metal de magnesio 6,0 %10 12.000
Cristal ordinario 10,0 x 10 70.000
Aluminio 10,5 X 10° 73 000
Acero 0.0 X 10° 210.000
Oxido de aluminio (zafiro) GO0 X 10 420 000
Diamante 1 70,0 X 10 1.200.000




Algunas resistencias a tension tipicas, en nimeros redondos

METALES
\n'

Luerda

vado comercal

Alumins
tundido, puro
..‘f.! LIS

{obr

Latiin

LTS -~ oy

Alcaciones de magnesio
At .

ALIONCS ¢ TiItani
w0l : T
NO METALES
MJlft’r.a
L 10 'H.;.«- de ia vets
perpendicular a la veta
Vidrio (de ventana
O JArn de cervera)

i cramica oucni
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