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La  ley de Hooke o módulo de elasticidad, defi-
ne que la elasticidad es común a todos los ma-
teriales, debido a que no existe ningún material 
completamente rígido. Si se estira un material la 
tensión aplicada es proporcional a la deforma-
ció; ocurrida debido a las fuerzas de estiramien-
to o compresión a nivel interatómico.
En el ejemplo se observa el acto doméstico de 
tender la ropa. El cable o alambre en su posi-
ción de reposo se pandea ante su propio peso, 
pero al agregar una carga externa o prenda, la 
tensión genera una deformación elástica que 
vuelve a su forma luego del estiramiento, o bien 
se modifica la tensión de estiramiento al agre-
gar un puntal en el centro. De modo que todo 
se distorsiona, pero con grados de resistencia 
que permiten su reversibilidad (deformación 
elástica representada en una recta). En el caso 
que se supere la deformación elástica, se gene-
ra una distorsión plástica del material, como en 
caso de la madera arqueada para uso cons-
tructivo.
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El Módulo de Young o E, describe el grado de 
rigidez o flexibilidad elástica del material en sí 
mismo, si bien la flexibilidad del objeto depende 
del módulo de Young del material , también 
depende de su forma geométrica.
En el ejemplo la identidad del material revela 
que el comportamiento de la madera ante 
una tensión, genera una deformación elástica, 
de modo que sus átomos se separan según la 
fuerza ejercida. Mientras mayor la tensión en la 
rama de menor sección la rigidez del material 
llega a su punto de máxima elasticidad, antes 
de una posible rotura. Esto significa que la geo-
metría influye en el modo de recibir las fuerzas y  
la elasticidad observada en la experiencia. 
La fórmula de E= tensión/deformación. 
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Comportamiento del material  elástico. Su ri-
gidez también depende de la espesura/ for-
ma en tensión. Una cualidad de la madera.

En el gráfico lateral, el primer tramo confor-
ma una recta (elasticidad) , luego en la cur-
va (plasticidad) y finalmente rotura.


