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PRINCIPIO ESTRUCTURAL

WALK IN THE LINE
Su construcción comienza con el trazado de las fundaciones, 
posteriormente se cava en la arena con el diámetro de las fundaciones 
(40cms), se acomodan los moldajes flexibles de textil y se rellena con 
hormigón y una armadura de fierro.
Luego se construye un andamio que soportará el peso a lo largo de la 
luz del puente de 12 metros.
Se levantan las fundaciones con pilotes de 4’’ tanto en la parte de 
la cubícula como las que sostendrán el remate del puente; luego se 
construye la cubícula en el siguiente orden: vigas de piso, terciado para 
piso, tabiquería, vigas cubierta. Una vez construido esto se tiene la altura 
(2.3m) para construir las viga de 18.9 m para el puente que consta de 
viga dobles de 2’’x5’’ impregnada con impermeabilizante.
Una ves terminada la cubícula, con los muros aislados y pintados, 
ventanas y puerta instalada se da comienzo a la construcción del 
puente. Para esto se contruyen 6 piezas especiales en acero que van 
ancladas a la parte inferior del puente y se conectan por el tensor de 
acero de 5mm que van desde el fin de la dubícula hasta el inicio del 
puente. 
Se levantan las vigas maestras en el centro y se comienza a tensar 
manualemente. Cuando su tensión está preparada para recibir el 
peso total del puente, se desarman los andamios que se convierten en 
material para el entablado del piso del puente y de la terraza exterior 
de la cubícula con vigas de 2’’x4’’.

REDES AGUA Y ELECTRICIDAD
 red de agua    
 red eléctira
 

CLIMAS
 viento
 lluvia

FACTORES
 acceso
 tutelaje desde hospedería de los diseños

Del taller de obras se quiere conservar la 
experiencia de construir con extranjeros, ya que 
personalmente me ayudó a aprender como 
construir estructuras que desconocía.
De cambiar algo sería el hecho de haber incluido 
nuestro taller en el diseño de las obras, pues los 
noruegos fueron los dueños del proyecto todo 
el tiempo, lo que no nos dio la oportunidad de 
aportar nuestras ideas para el desarrollo del este.

RELACOINES ESPACIALES
Las fuerzas presentes en la obra no son mecánicas en sí 
mismas, en el caso de la elección de ladrillo, la gravedad 
ejerce una fuerza que debe ser contrarrestada para que 
lo proyectado no sucumba a causa de la compresión. 
Por esto también se proponen elementos de madera que 
trabajan con la tracción como los muros muebres que son 
de terciado y ventana, y la celosía superior, a modo de 
proponer ligereza sobre la obra.
La posición de las cubículas y emplazamiento considerando 
una barrera de árboles colaboran con la RETENCIÓN.
La materialidad otorga caractísticas particulares y pretende 
compensar las fuerzas presentes. El peso visual del ladrillo 
otorga la dimensión de seguridad e intimidad; por el 
contrario el caso de la madera en suspención y reticulado 
otorgan ligereza a la obra, acercándola a lo público. 

Se proyectan de ladrillo 
princesa tanto para resistir 
la fuerza del viento como 
para facilitar su contrucción 
al ser posible en sus esquinas 
obviar el pilar y usar una 
enfierradura que atraviese 
el ladrillo superpuesto. Para 
esto se construye primero 
una fundación de zapata 
corrida tanto en el perimetro de cada cubícula como en el 

del baño de cada una para dar 
cabida a un pequeño radier en 
ellos.
La construcción de los muros 
muebles trae ligereza a la obra y 
permite usar un espacio extra, que 
no se consideraba. Esto también 
permite interactuar con el exterior, 
extendiendo el interior.
La celosía en la cubierta se 
considera como un elemento 
externo a la estructura que se 
monta sobre las cubículas para 
dilatar su perimetro y ofrecer un 
alero permeable

Es así como esta dimensión luminosa nos invita a hacer 
una pausa, revelándose como un lugar que pese a 
ser accesible, no nos deja expuestos, sino solamente 
retirados, construyendo con el despliegue de los árboles,  
una contención dentro de la holgura de una extensión 
vasta, mayormente ausente de vegetación.

A C T O  G I R O  Q U E  R E T I E N E

Teniendo esta cualidad propia del lugar, que se 
despliega como una contención, se busca construir la 
retención como acto principal, conformada  a partir del 
quiebre como espacio que en su condición de vértice, 
configura un interior resguardado entre dos planos. 
Es de esta virtud del quiebre que se desprende el acto 

del giro, como modo de habitar amparado , y en el cual 

el huésped puede encontrar la soledad y el retiro al cual 

se le busca dar cabida.

El proyecto se inicia con la propuesta de realizar tres cubículas en ciudad abierta que den cabida a 
la soledad el huésped, es decir que en su construcción otorgan la posibilidad de permanecer en ellas 
durante una  breve temporada. Para ello  se piensan espacios habitables originados de acuerdo a su  
emplazamiento, de tal modo que su ubicación es estratégica y responde a ciertos factores como las 
condiciones climáticas, la  accesibilidad, las redes y otros.
Así nace el planteamiento del proyecto, desde la elección del lugar, fundamentado en sus cualidades 
espaciales las que le otorgan una realidad particular.

BORDE FRONDOSO DEL RETIRO

Es en la observación de esta realidad que el lugar aparece como una plaza natural, disponible al paso, 
por la cercanía que tiene con el circuito más concurrido de ciudad abierta, y además, distinguible a la 
vista, al estar rodeada por árboles los que le otorgan, a través de la densidad de su follaje, una sombra, 
la cual cobra presencia desde la lejanía, como un espesor oscuro que se contrasta con la luz plena 
esparcida en la superficie clara de las dunas. 

Rayén I. Rodríguez Amaya Taller de Arquitectura 10a etapa Prof. David Jolly, David Luza

CROQUIS OBRA HABITADA

28

28

33

22

28

17

La obra se proyecta como tres 

cubículas con forma de cubo 

fragmentado que se separan 

para acaparar el lugar de 

emplazamiento de manera de 

completar un espacio que se 

entrega incompleto. 

Su despliegue es con el giro que 

otorga tanto cada cubícula, 

las que proponen ingresar por 

la cocina (lo público) para 

terminar en la cama (lo íntimo), 

como con el total de la obra que 

proponen también un giro en el 

acceso de cada una alejando 

el camino de la entrada y un 

quiebre en el habitar del total.


