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Experiencia 2 –Resistencia de la madera

Se generan circunferencias con la viruta extraída de la madera

generando una figural lineal la cual se pueda unir de los

extremos. Utilizamos dos modelos para analizar la

deformación que poseen al aplicarle un peso específico.

Se utilizan las mismas medidas para ambos para poder

generar una relación o comparación de como el estado de

estas se ven alteradas por sobre cómo se aplican las fuerzas

cuando se ubican paralelo a ejes verticales y horizontales

Para la experiencia se usaran platos de diferentes tamaños

para poder generar un análisis en torno a la resistencia

máxima que poseen.

1° Caso - Horizontal 2° Caso - Vertical

Peso Aplicado hasta la deformación: 6.3 kg Peso Aplicado hasta la deformación: 600 gr

Posee una mayor resistencia debido

a una linealidad donde se aplica la

fuerza, abarca un rango mayor,

distribuyendo de mejor forma la

fuerza. Llega un punto que en que la

forma empieza a ceder a medida que

se aplica la fuerza con el tiempo.

Pesos Platos

Pequeños: 200 gr

Medianos: 400 gr

Grandes 600 gr

Posee cualidades de un

material plástico, llegado a

cierto punto llega al límite

de su resistencia

generando deformación

cediendo la estructura de

este

Se genera la fuerza en su forma curva,

ejerciéndola principalmente en un punto

extendiéndose por la cinta, es decir que intenta

mitigar la fuerza distribuyendo la carga en un eje

horizontal.

5 cm
Posee una 
altura de 
1cm la tira 
de viruta
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Clase 2  - 18/03/2024 

Capa 
Interior

Pared 
Primaria

Capa
Media

Capa 
Exterior

Lamina 
media

Las estructuras de las células en a 

madera coníferas

Madera constituida por fibras que se

entrelazan entre si proporcionado mayor

resistencia al momento en que se le

aplica una fuerza.

Dependiendo del eje en que se ejerza y los

nudos de esta será capaz de sufrir

deformaciones permanentes

* La madera puede ser más resistente en

primavera que en verano debido a los cambios

de temperatura y humedad

La mayor resistencia de la

madera se da al aplicar la

tracción, es decir cuando

se ejerce una fuerza que

tira de este.

Constitución de Fibras  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

