
La fuerza de la madera se ve afectada 
fundamentalmente por la dirección en la que se 
carga en relación con el grano. En la dirección del 
grano, la resistencia a la flexión es directamente 
proporcional a la densidad de la madera. En 
madera uniforme y sin defectos, la resistencia a la 
flexión es tan grande como la resistencia a la 
tracción.tracción.

La resistencia a la tracción también depende de la 
densidad de la madera: por ejemplo, la resistencia 
a la tracción de la madera de la primavera en un 
pino es solo 1/6 de la de la madera de verano. La 
resistencia a la compresión de la madera secada al 
aire es aproximadamente la mitad de la resistencia 
a la tracción correspondiente.

LaLa elasticidad y la durabilidad de la madera 
aumentan a medida que aumenta su densidad. El 
módulo de elasticidad de la madera en la dirección 
del grano puede ser hasta cien veces más que el 
mismo parámetro perpendicular al grano. En la 
dirección radial, el módulo de elasticidad es 
aproximadamente el doble que el mismo parámetro 
en una dirección tangencial.en una dirección tangencial.

MÓDULO DE ELASTICIDAD

En la madera, debido a su anisotropía, el módulo 
de elasticidad en dirección paralela a la fibra 
adopta valores diferentes según se trate de 
solicitaciones de compresión o de tracción. En la 
práctica se utiliza un único valor del módulo de 
elasticidad para la dirección paralela a la fibra. Su 
valor varía entre 7.000 y 12.000 N/mm2 
dependiendodependiendo de la calidad de la madera. En la 
dirección perpendicular a la fibra se toma, 
análogamente, un único módulo de elasticidad, 
cuyo valor es 30 veces inferior al paralelo a la fibra.


