
DESGLOSE CONSTRUCTIVO PIEZA C

La pieza C es construida en dos partes. La primera corresponde a la extensión total de la 
pieza en la vertical  y la segunda corresponde al elemento que sobresale de la vertical 
generando un volumen perpendicular a la parte inicial.
Se trabaja en base a un cubrejunta de pino de medidas 9x30mm y 3mts de largo. 

PARTE VERTICAL
1. Dimensionado de la madera al tamaño necesario.
2. Corte esquinas superior. 
3. Sacado intermedio, de ancho 2mm y profundidad de 5mm.
4. Acabado pieza barniz/laca.
5. Inserción del cable en la extensión del sacado.

PARTE INTERMEDIA
1. Dimensionado de un trozo a 180mm.
2. Cortes diagonales.
3. Perforación orificios de 10mm de diámetro.
4. Acabado pieza barniz/laca.

CONFORMACION PIEZA C
1. Encolado de las partes vertical e intermedia.
2. Adherencia cinta negra que recorre la vertical

PIEZA C PARTE VERTICAL PIEZA C UNIÓN PARTES

PIEZA C PARTE INTERMEDIA

Vista lateral (1:4)

Vista (1:8)Vista isometrica (1:8)
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 Item Unidad Cantidad Valor Unidad Valor Total
1 Moldura cubre junta pino 9x30mm 3mts 1 3 2620 7860
2 Cable (por metro) 1 3 700 2100
3 Ampolleta led gu10 5.5w megabright 1 1 1990 1990
4 Cinta aislante negra 1 1 890 890
5 Cola fría madera 1 1 4890 4890
6 Laca o barniz? 1 1 0

CUBICACIÓN ESTRUCTURA TOTAL
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