LAMINA FUNDAMENTO

La obra del ofro como propio
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2 Observacion y forma

Cualidades espaciales

ENCUENTRO

La forma se generd a través de dos
relaciones con su entorno inmediato. La
primera llevada al santuario y el acceso
natural, conforman una orientaciéon que
levan a un modo de habitar
deambulando enfre los pinos, esta
manera de ver "entre" (préximo/lejano),
fragmentando la mirada.

La segunda se relaciona la ermita con el
lugar de encuentro, donde el proyecto
otorga continvidad y da cabida a una
permanencia en la liturgia. El proyecto
complementa el programa exterior, logra
contener y orientar al habitante.

Gracias al follaje de los pinos, el lugar
crea un "interior natural" que resguarda
al  habitante, permitiendo asi la
instrospeccion del acto reverente. De
esta manera, el proyecto pretende
exponerse y traer el exterior al interior.

El frente del proyecto, se trabaja a partir
de la vertical que se observa del lugar, la
transparencia a través de la forma
constructiva  pilar/viga, esto logra
aperturas que generan esta exposicion,
relacion interior/exterior.

Evolucion de la Propuesta
ERE Inicial Forma

ERE final Forma

Tres volUmenes

solo volumen interior.

Tres volUmenes descalzados y

unidos

entre si

como eje

central los cuales forman un
solo volumen, atravesado por

un segundo

volumen

construyendo un gran vacio

interior.

e VOLUMEN/DENSIDAD (FOLLAJE) [r

| VACIO/LEVEDAD (ENTRE TRONCOS)

descalzados
unidos entre si, que forman un

DOBLE ALTURA

En el recorrido a través de los pinos,
se identifica una doble altura
otorgada por el volumen del follaje y
por el vacio entre sus froncos. Esto
conlleva a una cualidad espacial
importante llevada a la forma el

proyecto.
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Materialidad

De lo constructivo

La estructura esta disenada para
trabajar en un sistema compuesto de
vigas y pilares, los cuales conforman la
estructura principal que sostiene al
edificio. La estructura secundario esta
formada por tabiques estructurales.

La materialidad con la que compone
las vigas y pilares de la propuesta es
de madera laminada, las fijaciones
que se Uutilizaran para wunirlas son
herrajes de metal. Los tabiques son de
madera con secciones variables.
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