
RESISTENCIA MADERA

EXPERIMENTACIÓN

El ejercicio consistió en observar cual era la
resistencia de la madera hasta alcanzar la
ruptura, lo cual se realizó colocando peso
sobre esta.

Se posicionó un listón de madera de
5x5mm. Al cual se le fue añadiendo peso
poco a poco, en este proceso la madera se
fue deformando, mostrando un gran
coeficiente de elasticidad y resistencia.
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VETA HORIZONTAL VETA VERTICAL

Un factor a considerar para la

experimentación fue la dirección de la veta

de la madera.

Al poner peso sobre la madera con la veta

en sentido horizontal, llegaba a una gran

deformación, mostrando un gran

coeficiente de elasticidad mostrando más

resistencia antes de la ruptura a

comparación de cuando se la añadió peso

a la madera con la veta en sentido vertical.

DEFORMACIÓN

La madera con la veta en sentido vertical

poseía un coeficiente de elasticidad mucho

más bajo, resistiendo de manera sólida y

recta, pero llegando antes al punto de

ruptura.

Como conclusión se puede afirmar que el

sentido de las vetas de la madera es un

factor importante a la hora de utilizarla

para sostener y soportar peso. Conociendo

las cualidades de la elasticidad y resistencia

que posee la madera se puede aprovechar

al máximo la utilización de esta.


