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1/ DESDE LA OBSERVACIÓN

En la horizontalidad del pasear se logra asomar de 
manera vertical, una contención para el habitar que se 
degrada en la estancia arrimada por las terrazas en 
niveles. El pasear asomado dentro y fuera del proyecto 
configura los límites transversales que se posicionan en 
trapecios y romboides debido a observaciones sobre el 
vuelo de las gaviotas en un margen con espesor en las 
alturas, geometrizando su estructura. 

Se observa un Pasear Asomado y una Pausa Arrimada 
que se buscan potenciar mediante Paseos Elevados a 
modo de conectar Cerro y Mar, como también un área 
para los habitantes dedicada a un Restaurante y Bar que 
funciona de día y de noche; una sala de exposiciones 
para incrementar la cultura y atraer turistas, proyectos 
para elevar en estas transparencias sostenidas por la 
arquería alrededor del proyecto. El lugar se ve 
potenciado y holgado por el soterramiento de las líneas 
del ferrocarril. 

1.1/ POLÍGONO DE RELACIONES

NATALIA SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ
ETAPA 7

TMBCCP 1S 2023
PROF. JORGE FERRADA Y  CARLA SAAVEDRA   

PROYECTO FINAL
 03 DE JULIO DEL 2023

TRAMO CONTENIDO POR PASEO JUAN DE SAAVEDRA - 
AVENIDA ESPAÑA -  ESCUELA INDUSTRIAL
Orilla Borde Marítimo - Orilla Borde Cerro

TRAMO MEDIDA

A - B  60 M

B - C 130 M

C -D 130 M

D - A 110 M

Superficie Total 10.000 m²
Distancia Perimetral 415,90 m
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CICLOVÍA POR 
BORDE DE CERRO

VELOCIDAD CICLOVÍA 
POR BORDE COSTERO

ZONA DE 
HOSPITALIDAD 

URBANA

PASEOS ELEVADOS 
DEL ESPARCIMIENTO

ZONA ESPACIO 
CULTURAL

Obs. Límite transversal. En 
el margen del Paseo y la 
avenida a un costado, en 
la vertical se asoma una 
parte de la pasarela que 
cruza la avenida por sobre 
ella. El límite del metro se 
muestra en una barrera, 
no hay un posible paso 
hacia el mar. No existe 
conectividad y el paso por 
la orilla se estrecha 
continuamente. 

Obs. La pausa contemplativa se encuentra arrimada sobre los 
límites demarcados del borde costero. En un paseo que permite 
asomarse limitante hacia el océano y su visual, en el detrás, 
aparece la ciudad. 

PROGRAMA: RESTAURANTE/BAR Y 
PARQUE 
ACTO: ASOMO PROYECTADO EN 
EXPANSIÓN
FORMA: SALONES NIVELADOS EN 
PROYECCIÓN DE TERRAZAS

2/ MAQUETA  PROYECTO
CONEXIÓN PASEO Y 
ACCESO PEATONAL

PASEO (EXTENDIDO EN 
SU ANCHO)

(INCLINACIÓN) 
OCÉANO 
PACIFICO

FFCC SOTERRADO Y 
AV. ESPAÑA

ACCESO VEHICULAR
1  PISTA POR SENTIDO/
CONEXIÓN AV. ESPAÑA Y AV. 
ESCUADRA LIBERTADORA

TERRAZAS

FACHADAS SUCESIÓN 
DE ARCOS

2.1/ POLÍGONO DE INFLUENCIA
ESCALA URBANA

2/ LUGAR DE INTERVENCIÓN 

2.2/ POLÍGONO DE INTERVENCIÓN
ESCALA ARQUITECTÓNICA

3.1/ POLÍGONO DE ERE GRUPAL

D

3/ PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Superficie Total 6.000 m²
Distancia Perimetral 320,99 m

➢ Soterramiento del Ferrocarril, dispone de una holgura 
espacial.

➢ Conexión vehicular directa con la Avenida España y 
Avenida Escuadra Libertadora, esta última desviada 
hacia el interior.

➢ Conexión peatonal, holgar el paseo juan De Saavedra, 
inclusión de Ciclovías.

➢ Exterior dispuesto como parque al aire libre, con un 
asomo hacia las vistas del Océano Pacifico.

93 m² SALA DE 
EXPOSICIONES

590 m² ESTACIONAMIENTO 
TECHADO

344 m² RESTAURANTE Y 
BAR

Superficie Total 1027 m²
Utilización de 3 módulos

Obs. El camino hacia 
adelante se logra 
fusionar con la horizontal 
lejana, el camino rugoso 
de piedras que logra 
hacerse aparecer, por su 
forma, sobre la orilla del 
mar denota la textura 
que delimita el espacio 
del transitar. La vertical 
se une pausadamente 
con la transparencia del 
horizonte.
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4/ RASGO RADICAL DE LA FORMA

4.2/ FORMA
SALONES NIVELADOS EN VERTICALIDAD Y 
PROYECCIÓN DE TERRAZAS

4.1/ ACTO
ASOMARSE PROYECTADO EN LA ESTANCIA 
ARRIMADA CON LUZ INCIDENTE EXPANSIVA

5.1/ ARCO

Este plano inclinado, un elemento arquitectónico que tiene la 
función de comunicar dos planos de distinto nivel, de modo 
que se salve una diferencia de altura en determinado espacio. 
Le regala al proyecto una conexión peatonal, invitando a 
acercarse y asomarse hacia el interior/exterior para pasear y 
estar. 

5/ ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 
ARQUITECTÓNICOS

Obs. El brillo sujeta la forma y transparencia 
de la  copa. Lugares específicos con la 
claridad y el no color, se me presentan con 
un toque plateado que diviso de soslayo, 
dereojo. Expansión desde la base. 

4.3/ RELACIÓN CON EL PROGRAMA

El arco proporciona estructura y firmeza, además de marcar y 
contener un acto. El traspaso, el andar direccionado por la 
estructura se denota en el paso de la luminosidad, su uso como 
ventana y/o puerta, donde nos enmarcamos asomados en la 
transversalidad. 

Vista Hacia un pasillo direccionado con arcos y 
a su alrededor, la arquería potenciadora del 

proyecto

5.2/ RAMPA

Altura total del edificio 7.20 m
Altura rampa hasta segundo nivel 2.4 m
Pendiente de un 6% aproximadamente 

El proyecto se estructura en base a muros de contención, en el 
primer nivel se amplía para un estacionamiento vehicular 
conformado por las cuatro paredes. Las cerchas componen la 
techumbre inclinada dando el soporte final. 

5.3/ ESTRUCTURA

Altura total del edificio 7.20 m
Altura rampa hasta segundo nivel 2.4 m
Pendiente de un 6% aproximadamente 

Espacios de la estancia arrimada, el borde limitante permite 
una visual hacia el horizonte donde se asoman al pasar hacia el 
lugar. La altura declara una proyección del cuerpo hacia una 
pendiente holgada. 

5.4/ TERRAZAS MIRADOR

Superficie Total Terraza no 
techada 149 m²

6/ PROYECTO

6.1/ VISTAS DE LA INTERVENCIÓN COMPLETA

El proyecto se sostiene en una base techada como primer nivel 
en forma de romboide a 80°. La gaviota como protagonista 
levanta el restaurante en la segunda planta en forma de 
trapecio, figura recogida desde la observación y abstracción de 
esta misma, finalmente se decanta una techumbre que se 
expande en forma de L, logrando contener las terrazas y 
aumentar la visual con una pequeña pendiente de 6.67% y 10% 
en perpendicular.

Obs. Mantiene su corta distancia de la orilla, expectante y 
atenta.
Al cruzar los límites cambiantes, abre vuelo distinguido 
extendiendo sus alas en la geometría. 
Regresa enfrentándose en asomo hacia el horizonte.


