
SECUENCIALIDAD MANTENIDA 
EN CONTENCIÓN
FUNDAMENTO 
La lectura se vuelve un momento acogido por un tiempo ajeno en que el ensimismamiento hace 
presente la envolvencia, siendo el cuerpo el cual, guiado por la mirada, genera una contención en 
torno a la lectura. 

La mirada que direcciona se ve por lo tanto estrechamente relacionada a la luz la cual, en momentos 
secuenciales se mantiene definida en el espacio que la soporta admitiendo así la lectura. 

Es en base a estos aspectos que se conformará la demora que define el tiempo ajeno en que se 
encuentra inscrito el acto del leer.

Observación (5): Se genera una contención entre el propio 
cuerpo y el espacio que lo soporta, lo íntimo. Dando paso a 
la lectura en compresión. El cuerpo conforma un apoyo a la 
lectura.

Observación (13): Tensión da cuenta de concentración, 
manteniendo una rectitud el cuerpo se sostiene. Lo 
sostenido y mantenido del cuerpo en el espacio definen un 
tiempo ajeno al exterior admitiendo así la demora.

Observación (14): La interacción del cuerpo con el espacio 
da cuenta de momentos mantenidos que constituyen el 
acto.

Observación(16): La lectura no es algo meramente visual 
sino que también directa habiendo una interacción directa 
con los elementos y el espacio. Secuencialidad presente 
conforma el acto.

DESARROLLO PROPUESTA
Inicialmente las primeras iteraciones se desarrollan en base a la envolvencia y como esta se 
desenvuelve en el espacio. Dando cuenta así de una estructura que se expande, generando un 
espacio contenido en el cual el usuario puede establecerse. 
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Tras la inserción formal de la luz a la propuesta se abren nuevas posibilidades en cuanto a la forma 
que la define, estableciendo así el aspecto guía que fundamentara las bases de la forma, siendo este 
el agarre de la luz y como este propicia la construcción de los momentos lumínicos.
Es en este punto en que ocurre el cuestionamiento de que sucede con la envolvencia en torno a la 
cual nos basábamos inicialmente y como se continúa trabajando la forma teniendo en cuenta la 
relación gesto-luz-forma.
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Si bien la envolvencia corresponde al gesto del cuerpo asociado al ensimismamiento, debemos 
considerar también que la luz corresponde a una secuencialidad de momentos mantenidos, de este 
modo se abre paso al desarrollo de la forma en cuando a la construcción de la demora propiciada por 
este ensimismamiento dado por la lectura y la luz, siendo la luz que admite el leer aquella que 
propicia el direccionamiento de la mirada a lo leído en una secuencialidad mantenida de momentos.

Estos momentos se verán desenvueltos por el abrir tensionado de la forma mediante el gesto de la 
mano para propiciar la apertura.
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MOMENTOS DE INCLINACIÓN
Se propicia la inclinación mediante 4 sacados correspondientes a los momentos 0,1,2 y 3 siendo este 
último aquel que corresponde al idóneo para la lectura.
Asimismo mediante la transición de momentos se produce un aumento de la apertura entre las 
piezas A y B generando mayor presión. 

ALMA O UNIÓN CENTRAL
La estructura  se funda en la unión de 3 piezas correspondientes a las piezas laterales A y B y a una 
pieza central C mediante la inserción de 3 pasadores de aluminio.
Es esta unión aquella que resiste a los esfuerzos de apertura generados tanto por la parte superior 
como la inferior.

APERTURA INFERIOR
Se propicia la apertura mediante una pieza en forma de T la cual se ancla a las piezas A y B 
permitiéndole resistir a la presión ejercida por la pieza central C. 
Esta pieza se encuentra inserta en la estructura cuando esta está en su momento neutro. Para luego 
ser sacada y posicionada.

MOMENTO APERTURA INICIAL

MOMENTO NEUTRO PIEZAS
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La estructura se compone de 6 piezas siendo 5 de ellas en base a madera, mientras que los 3 tarugos 
que atraviesan en la horizontalidad para dar estructura corresponden a tubos de aluminio.

El uso de color en la pieza C, se determina en la búsqueda de brindarle una definición a aquella que 
corresponde a la pieza principal, de este modo el uso de negro define así como también le da 
profundidad al elemento, principalmente en su momento neutro.

En cuanto al cableado, se busca mantener una continuidad al ser insertado en la estructura, de modo 
que se realiza un sacado a lo largo de la pieza C siendo posible insertar el cable y posteriormente 
cubrir con una cinta negra. 

PASO 1:
La pieza que sobresale de la vertical debe ser rotada en 
90° para que esta quede indicando hacia el interior de la 
estructura.

PASO 2:
Teniendo la pieza indicando hacia el interior se debe 
ejercer presión, de modo que se genere la curvatura en la 
pieza C.

PASO 3:
Al tener inserta la pieza, se debe rotar en 90° para generar 
la curvatura de las piezas A y B.
Luego de rotar se debe encajar en los orificios de las 
respectivas piezas.

PASO 4:
Al encajar la pieza en los orificios ya será posible ponerla 
de pie correctamente.
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