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CONSTRUCCIÓN DE UNA COLUMNA
MOLDAJE

MATERIALES/PROCEDIMIENTO 

Tableros de Trupán 3mm, cortados y dimensionados en máquina 
láser de la escuela. Pedazo de Tela trevira posteriormente 
dimensionada para la construcción del cilindro. Pegamento usado 
Agorex Universal.

CONCLUSIÓN

Para que el montaje sea flexible (trabaje la tracción) y esté 
bien hecho, debe existir la posibilidad de regulación entre 
las piezas que quedan fijas en su colocación. 

La elección de la madera Trupán otorga la firmeza necesaria 
y junto a la Tela, que otorga flexibilidad para moldear la 
forma que se necesite, componen una estructura en común. 

Esta última al ser un material deformable, existe la 
posibilidad de elasticidad para que el proceso siguiente de 
colocación de yeso, no se derrame por sus bordes y quede 
con la forma deseada. 

El manto construido otorga 
Firmeza y Continuidad = Uniformidad. 
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TELA TREVIRA

Perímetro Circunferencia 6,5cm

Excedente del cilindro 3cm 
ancho

Perímetro Circunferencia con 
altura 15cm

Corte en Trozos para firmeza en 
ambas bases

ESTADO FINAL

2 Piezas como base con 
circunferencia en medio 

+ 1 base inferior  sin 
circunferencia para 

evitar derrame

Vista hacia la diagonal estructural

Vista Frontal

Grosor 0.6 mm De 
Base Estructural

Altura 15 cm CIlindro

Grosor 0.3 mm Base 
Superior


