
Croquis obra habitada
Emplazamiento general del proyecto

Ocho pares de edificios en la proyección de la trama urbana del barrio de Miraflores.

Pasarelas transversales reciben el transito peatonal 
y de bicicletas, para conectar ambas riveras.

Encargo. Actualiza el proyecto de la Escuela de Arquitectura UCV,  para el estero Marga 
marga (1970) y responde a la propuesta presentada  por la empresa canadiense Baird.
Objetivos. a. Transformar el estero en un brazo de mar. b. Emplazar en el sector oriente 
un conjunto inmobiliario que emerja de sus aguas.  
Fundamentos. La transparencia característica propias del agua es condición intransable 
del proyecto, cuidando las rasantes visuales de la ciudad y el estero. Edificios pórticos 
conectores de  barrios hoy separados.
Hipótesis. a.  Generar hidráulicamente un canal de evacuación de 40 mts. y un espejo 
de agua de 40 mts. b. Edificios sobre pilotes en el espejo de agua,    ubicados en la 
continuidad de las calles transversales del sector norte  (aprox. cada 80 mts.), dotados de 
pasarelas y pórticos. 
Metodología. Aplicación: teoría canales abiertos, modelo de asismicidad para suelos 
licuables, modelo de climatización en túnel de viento. 
Resultados. Se mantiene el ancho  del estero de 80 mts. navegable, dejando un cauce 
de evacuación ante las crecidas y un espejo de agua donde se ubican los edificios sobre 
pilotes, que unen los barrios de Miraflores y Chorrillos.
Conclusiones. Esta tesis estudia y construye un equipo de simulación sísmica, como 
metodología para verificar la resistencia de edificios fundados en suelos licuables.  
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Maquetas estructurales del proyecto

Corte transversal del proyecto

Modelo de pruebas en mesa generadora de oscilaciones.

Maqueta virtual de análisis estructural


