PROPUESTA CUBICULAS EN CIUDAD ABIERTA

1. FUNDAMENTO:
INTRODUCCION

Cada lugar emplazado en Ciudad Abierta nos propone
un espacio para el encuentro con nosotros mismosy .
con lo que nos rodea, un espacio de detencién donde
podemos cuidar de nuestra soledad creativa mediante
la cubicula, un vacio habitable donde se concibe el
acto del lugar.
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Trelacién de lo préximo con lo lejano a través de la luz que hace
del lugar homogéneo.

uminosidad que se vierte sobre lo' yasto como lo inmediato,

Dicho lo anterior, se propone la construccién de 3
cubiculas que cuiden de la soledad del huésped.

OBSERVACIONES DEL LUGAR.

Podemos separar lo observado en el lugar en dos
momentos:
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gueriendo develar un interior, estos umbrales lo
conforman arbustos de mediana altura que revelan el
acceso a un vacio interior.

Umbral de acceso que deja entrever un interior luminoso. La
sombra fragmenta el espacio dejando un vacio que se constituye
de pura luz.

Segundo momento: al interiorizarse en estos vacios,
estos se construyen mediante una barrera de arbustos
gue conforman un vacio de luz contenida en
templanza. La altura de los arbustos es suficiente para
contener la luz dentro de este espacio, esta solo se
fuga por los umbrales que relacionan estos vacios
armando un recorrido entre espacios.

Se entra en un vacio de luz en templanza, vacio que se forma
mediante los arbustos donde la altura de ellos es suficiente para
contener la luz.

Lz CONTBENIDA EN TEMPLANZA

UMBRALED DE
Accese

ACTO: DEVELAR LA LUZ CONTENIDA EN TEMPLANZA

5. RELACIONES ESPACIALES

Partiendo de la base que se quiere cuidar la relacién
entre habitar y lugar, se concibe la cubicula
incorporando las cualidades del lugar al acto de
habitar en ella misma.
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En una primera instancia el acceso, que distribuye y
nos devela un interior a modo de umbral, es por esto
que la relaciéon directa entre interior y exterior se da
mediante esta cualidad de umbral que nos adentra. En
una segunda instancia se nos develan 2 interiores que
buscan habitar la luz contenida en templanza y que se
relacionan mediante el umbral.

UMBRAL DE
ACCESO

Existe la voluntad de repetir el modulo en este caso
manteniendo ambos interiores que se van
configurando de distintas maneras en cuanto a su
acceso, pero siempre dejando entrever un interior
mas intimo y otro mas publico.

Las cubiculas en su totalidad y recalcando en las
dimensiones vividas en el lugar buscan relacionarse
entre si mediante su proximidad dada por los vacios
contenidos en el lugar. Dicho esto, las cubiculas
aparecen como nichos de luz contenida buscando
conformar el espacio y relacionandose con el lugar a
través de sus umbrales.
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2. FICHA TALLER DE OBRA:

Como alumnos de la escuela se nos otorgo la responsabilidad de elegir el lugar para la obra, lugar donde luego se
concibié la obra la cual se trabajo en conjunto a los alumnos de la escuela de AHO, Noruega.

Entendemos por Obra, “producto o resultado de un trabajo, lugar donde se construye y se situara una
edificacién”. Cuando hablamos de una Obra de Arquitectura , nos referimos a una obra que da cabida a la
extension Habitada y nos recibe en comunidn dentro de un Acto especifico. En este caso la obra esta dirigida a
quien lo habita guardando la soledad del huésped.

El proyecto puede ser interpretado en dos partes, una UNIDAD vy la instalacién de una LINEA como puente. El
trabajo de este se relaciona con el entorno durante el tiempo dado segun el acto del paseo. En este sentido, el
trabajo es definido en una extensién que es habitada por el ir y venir a través de la Linea creando dos frentes.

Rescato las dimensiones de la obra proyectadas en cuanto a la UNIDAD, l|a obra pensada para la habitabilidad de
una persona, asi como la cubicula, las dimensiones del puente se hicieron pensadas para el ir y venir de una
persona, una linea con el ancho suficiente (80 cms.) para que no se crucen dos personas.

3. FACTIBILIDAD

Para la eleccién del lugar, se consideraron 3 parametros: que se trate de un lugar legible dentro de Ciudad Abierta
donde el cuidado de la obra se de a través del tutelaje, la accesibilidad al lugar y que se encuentre cercano a las
redes de energia, agua, etc.

Una vez claro estos parametros se propuso la ubicacidn de las cubiculas en el trazado de borde cerro quedando en
vigia de obras como el Vestal de los Signos y la Hospederia La Puntilla y a un costado de el camino que las une
guedando a una medida de distancia que emplaza a las obras en comunidn. Luego existe cierta proximidad a las
redes, una cercania similar a la que sostienen el resto de las obras de los terrenos altos con los arranques de
energia, agua, etc. Afirmamos entonces que a un lugar en la Ciudad Abierta lo hace legible la obra.
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4. PRODUCCION, EFICIEN&A Y MANTENCION

Desde esta perspectiva las cubiculas buscan mantener las dimensiones recogidas por el acto en el lugar,
dimensiones que se conciben por la luz. Esta entonces la voluntad de otorgar estas dimensiones a través de la
materialidad y con ello darle una calidad luminica al espacio de acuerdo a lo experimentado en el lugar. Por
ello, se pretendo usar yeso blanco en los interiores luminosos mientras que nos umbrales se usara albaiileria
para oscurecer el espacio. Para mantener una intensidad luminica en los interiores de luz contenida se pretende
hacer un trabajo de la estructura de techo a modo de VELO, el que hard de trasluce para que la luz entre de
forma gradual, en base a ello la estructura principal de la cubicula serd de madera la que me permitird un
espesor construible entre cielo y techumbre.

La cubicula se separa en 2 espacios, uno mas intimo y otro mas publico, esta modalidad se repite en las 3
cubiculas donde el umbral de acceso nos permite la entrada. La eficiencia esta en como se busca minimizar el
espacio sin perder las dimensiones que nos proporciona el lugar.

La mantencidn constituye un acto arquitectonico que debe también interpretar los cambios que pide el habitar
e inscribirse en la vida de la Ciudad Abierta. Se trata entonces de “obras transitorias” que estan en permanente

transformacién. Algunos elementos a tener en cuenta, se deberd proteger de la oxidacion elementos de unién
gue queden a la intemperie y proteccién contra la humedad.

6. CROQUIS HABITADOS

Vista interior mas intimo.

Vista desde el umbral al interior comun.
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