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EXPERIENCIA DE CAMBIOS
TROZO DE MADERA SOMETIDA A PROCESOS

MATERIALES PROCEDIMIENTO
Comenzamos tomando las medidas y pesaje inicial, para 
luego pasar por los procesos correspondientes. 

CONCLUSIÓN
La madera al someterse al secado acaba contrayéndose en un 
milímetro todas sus dimensiones, posee un peso menor, más 
liviano, ya que su porcentaje de humedad puede estar cercano al 
12% y su exterior se percibe más quebradizo; las fibras se 
contraen ante el cambio formando pequeñas grietas. Aún así, 
con un buen tratamiento, ante una mínima variable, una madera 
adecuadamente seca mejora la estabilidad dimensional y 
resistencia de construcciones. 

En cuanto al segundo proceso, esta vuelve a sus dimensiones 
originales notando su deformación ganando el doble de su peso, 
30% humedad aprox, y quedando en mal aspecto con texturas 
resbaladiza. El agua hace que la madera se hinche y pierda su 
calidad de resistencia y elasticidad, a su vez puede causar 
hongos, bacterias o mal olor. 
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1. SECADO

Medidas finales del 
primer proceso, pesaje 
actual 3 gramos.
Color oscuro, quemado. 
Textura quebradiza. 

Medidas y Pesaje inicial 
de 5 gramos.
Color blanquecino, 
textura lisa.

1. MEDICIÓN

Se mantuvo en un horno a 180°C de temperatura durante 2 
horas y 5 minutos.  
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Sumergido en agua, a fuego lento durante 1 hora y 20 
minutos. 

     2.        HÚMEDO

Medidas finales, peso 
final de 10 gramos.
Color café oscuro, 
textura húmeda.

     2.        MEDICIÓN
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