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Columna | Moldaje Flexible

Diametros (tela)
Copa: 62,8 mm
Deslice 1: 94,2 mm
Centro: 62,8 mm
Deslice 2: 94,2 mm
Base: 62,8 mm

Materiales:
(1) Tela Lisa | Para este 
caso se utiliza una tela 
de 500x400mm
(1) Lapiz gra�to
(1) Tiralineas
(1) Regla

Vista Superior | Tela + Matrices
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Elevación Columna, Esc. 1:10 (mm), 
Elaboración Propia
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Diagrama Tela

Diagrama Tela, Esc. 1:10 (mm), 
Elaboración Propia

NOTA:
Cada diagrama concidera la mitad del
perimetro total de la columna, por lo
cual se debe dibujar 2 veces este 
diagrama para construir el total de la 
columna.



Fotogra�a Diagrama 
dibujado en tela,
Archivo Personal
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Se pretende construir el modelo de una 
columna con dos curvas de la misma 
medida, proponiendo 2 diametros a 
contruir para dar con estas curvas, 20 y 
30mm. 
El resultado esperado es un modelo con 
curvas simetricas, para ello se requiere 
elaborar 4 piezas de madera (A | A’ | B |  
B’) lAs que sostiendran la tela y ayuda-
rán a construir la columna diagramada.

Situación Caso Columna 2 curvas Simétricas


