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Certificacion LEED

“Liderazgo en disefio ambiental”

-Sistema de evaluacion de obras sustentables, basado en la normativa Norteamericana, sometiendo a analisis
puntos repartidos en distintas categorias (ej: uso de agua, reutilizacion de edificios, etc)

-Abarca todas |as escalas urbanas competentes a la planificacion, con certificaciones especificias para distintos
tipos de edificaciones:

-LEED NC :Edificios nuevos

-LEED CS :Edificios plantas libres, para usos flexibles
-LEED EB BD :Edificios existentes (reacondicionamiente)

-LEED ClI :Interiores Comerciales

-LEED H .Casas

-LEED NB Barrios :Vision global de asentamientos urbanos
-Segun evaluacion, se obtiene una certificacion, con cuatro niveles:

-Certificado
-Plata

-0ro
-Platino

www.usgbc.org/leed/
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Certificacion LEED: Categorias

Sitio Sustentable

El impacto que un edificio produce sobre los ecosistemas, puede reducirse de diversas maneras. La primera
consiste en |a eleccion de terrenos con buena accesibilidad, cercano a servicios y de alta densidad. La
disminucion en los tiempos de viajes disminuye notoriamente el impacto sobre los entornos naturales y las
emisiones de CO2 provocadas por vehiculos motorizados. Especial prioridad se otorga al incentivo del uso de
bicicletas y vehiculos de bajas emisiones.

Otro aspecto importante es conservar las caracteristicas naturales del lugar de emplazamiento, a través de la
disminucion de pavimentos impermeables y maximizacion de areas verdes. Esta estrategia disminuye la altas
temperaturas producidas por los pavimentos tradicionales.

Sitios Sustentables 15 puntos posibles

www.usgbc.org/leed/
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Certificacion LEED: Categorias

Eficiencia en el Uso del Agua 5 puntos posibles
La utilizacion de grandes volimenes de agua aumenta los costos de mantencion y de ciclos de vida de un
edificio, aumentando ademas los costos de los consumidores en abastecimiento y tratamiento del agua potable.

Muchas estrategias de conservacion del agua tienen cero costo y presentan rapidos retornos. Las medidas de
eficiencia de uso de agua pueden facilmente reducir el uso del agua en un 30%. En un edificio de 9000 m2 , de
artefactos de bajo consumo acoplado a sensores y controles automaticos pueden ahorrar un millon de galones de

agua por ano . Las aguas grises pueden ser utilizadas para riego y estanques de wc.

www.usgbc.org/leed/
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Certificacion LEED: Categorias

Energia y Atmoésfera 74 puntos posibles

Anualment e |a industria de la construccion consume entre un 30% a 40% de la energia mundial. La generacion
de energias a partir de combustibles fosiles combustibles, impactan el medioambiente de diversas formas,
comenzando por su extraccion, transporte, refinamiento y distribucion. Los edificios sustentables pueden enfrentar
estos problemas de dos formas: reduciendo la cantidad de energia requerida para su funcionamiento y utilizando
formas mas benignas de energia.

Entre mejor es el comportamiento energético de un proyecto, menores son sus costos operacionales. A medida
que aumenta la competencia mundial por el suministro combustible disponible, el rango de retorno en medidas

de eficiencia energética mejoran.

www.usgbc.org/leed/
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Certificacion LEED: Categorias

Calidad del ambiente interior 77 ptos posibles

En los ultimos 20 anos, la experiencia e investigacion ha aumentado considerablemente la comprension de oS
equipos de disefio en torno a los factores que influyen en la (EQ 6 Calidad Ambiental interior). El uso de mejores
productos y practicas mejora considerablemente la calidad de los ambientes interiores.

Los resultados redundan en aumentos de los valores de mercado para edificios con EQ ejemplar y el aumento del
bienestar y productividad de los ocupantes. Prevenir problemas de EQ es mucho menos costoso que identificarlos
y resolverlos una vez que se presentan. Una forma practica de prevenirlos se logra especificando materiales que
tengan menores indices de componentes quimicos daiinos. En este sentido, Ia evaluacion de los componentes de
adhesivos, pinturas, alfombras, aglomerados de madera, etc. reduce el riesgo de los ocupantes del edificio. La
utilizacion de altas tasas de aire exterior filtrado, el aumento de rangos de ventilacion, el control de la humedad, y

el control de contaminantes, contribuyen asimismo a una optima calidad del aire en los recintos.

www.usgbc.org/leed/
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Certificacion LEED
Porque hacer certificacion LEED ?
-Cumplir con los requisitos de cada categoria implica una optimizacion de los costos totales de la obra.

-Respalda y estandariza la tecnologia local desarrollada e implementada.

Como certificar LEED ?
-Consultoras

-Capacitaciones

www.usgbc.org/leed/
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